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strona internetowa postępowania

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony” na „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Wymiana okien, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz  instalacji elektrycznej” (DA.216-4/2011) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie 4.   Punkt 5.2 SIWZ określa warunki udziału w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z podpunktem trzecim: Kierownik robót posiadać musi doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej przy zabytkach muzealnych oraz odbył co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych – o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.  W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy uprawnienia kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (+OIIB) wraz z udokumentowanym doświadczeniem w kierowaniu robotami remontowymi i adaptacyjnymi na obiektach zabytkowych nieruchomych, znajdujących się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ponad dwuletnia praktyka w realizacji tego rodzaju inwestycji), spełniają powyższe kryteria udziału w ogłoszonym postępowaniu, czy też występuje dodatkowa konieczność prowadzenia tego rodzaju robót na obiektach tylko i wyłącznie muzealnych?
Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że nie ma dodatkowej konieczności kierowania robotami w obiektach muzealnych.

Pytanie 5.    Dokumentacja techniczna zakłada: Szklenie szybami zespolonymi (szkło bezpieczne klasy P4). Okucia antywłamaniowe.  Proszę o doprecyzowanie czy w oknach należy zastosować szyby antywłamaniowe P4 od strony zewnętrznej, a bezpieczne od strony wewnętrznej, czy też obie szyby mają posiadać symbol P4 - szkło antywłamaniowe. 

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że w oknach należy zastosować szklenie szybą antywłamaniową P4 od strony zewnętrznej, natomiast szybą bezpieczną od strony
Pytanie 6.  Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju szprosy okienne należy zastosować przy wycenie  - szpros wewnątrzszybowy, konstrukcyjny czy wiedeński?

Wyjaśnienie:  Zamawiający informuje, że w oknach należy zastosować szprosy wiedeńskie z zastosowaniem listew aluminiowych międzyszybowych.
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące

