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Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony” na „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Rozbudowa i wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wykonanie systemu telewizji przemysłowej, wykonanie systemu włamania i napadu” (DA.216-2/2011) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

System CCTV:

Pytanie 3.   Zgodnie z opisem technicznym do zasilania kamer napięciem 230 V zastosowany ma być przewód OMY 2x1,5 (bez żyły ochronnej), co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Czy należy wycenić przewód zgodnie z projektem?
Wyjaśnienie: Tak, Należy dokonać wyceny przewodu zgodnie z projektem. 

Pytanie 4.    Z opisu technicznego wynika, że część kamer jest zasilana napięciem 12 V DC, 
w zestawieniu urządzeń i przedmiarze są natomiast wyłącznie kamery i obudowy zasilane napięciem 230 V. Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności.
Wyjaśnienie: Kamery zasilane napięciem 12VDC, będą zasilane z istniejących zasilaczy buforowych
Pytanie 5.    W jaki sposób ma być podłączony monitor w pomieszczeniu szatni?
Wyjaśnienie: Monitor w pomieszczeniu szatni będzie podłączony do wyjścia video jednego z rejestratorów cyfrowych.

Pytanie 6.    Czy w rozdzielniach elektrycznych, z których mają być zasilane kamery są wydzielone wolne obwody do zasilania, czy też należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia?
Wyjaśnienie: W rozdzielniach elektrycznych są obwody zasilania przewidziane do podłączenia kamer. Nie należy przewidywać dodatkowych zabezpieczeń.
System sygnalizacji pożaru:
Pytanie 7.    Prosimy o podanie typu czujek pożarowych, jakie mają być zamontowane 
w budynku oraz typu i producenta centrali, do której te czujki mają być podłączone..

Wyjaśnienie: Centrala CSP: POLONA ALFA 3800, czujki optyczne typ DOR-40 z gniazdem adresowalnym typ G3840.
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące

