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Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony” na „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Rozbudowa i wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wykonanie systemu telewizji przemysłowej, wykonanie systemu włamania i napadu” (DA.216-2/2011) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:
Pytanie 1.   Zgodnie z przedmiarem robót SAP (pkt.1.2) demontaż czujek izotopowych zachodzi konieczność posiadania aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu? Czy wskazane zezwolenie należy dołączyć do oferty?
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga aby do oferty wykonawcy dołączali zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu. Jeśli natomiast zakres zamówienia wymaga posiadania takiego zezwolenia to wykonawca musi je posiadać. 

W ocenie Zamawiającego, na podstawie posiadanej dokumentacji systemu SAP w obiekcie zainstalowane są czujki optyczne. 
Pytanie 2.    Proszę o podanie jaki system przeciwpożarowy jest zainstalowany na obiekcie (typ centrali)?

Wyjaśnienie: Centrala według dokumentacji technicznej to „TELSAP – 2100” typu CSP – T2104, podczas realizacji zmieniono na centralę POLON-ALFA - ALFA 3800 typ CSP-38
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące

